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Lidingo Batklubb

B-bryggan

Pa bada sidor om den fasta kajen borjar avfasningen pa virket pa bryggdackets yttersta
del bli uppéten. Yttersta landgangen ar bara fast med en 6gla.

Atgard: Kufri héller virket under uppsikt och faster landgangen med ytterligare en dgla
och justerar for att forhindra rorelse i sidled.

Liding0 Segelsallskap

Klubben har i férvag lamnat en lista pa av klubbfunktionarer upptackta brister i
hamnanléggningen.

Pontonbryggan

Bristfalligt slitskydd under landgangplat. De tva yttersta trd/betongpontonerna ar i daligt
skick betraffande gangytor av tra varav den allra yttersta ar i samst kondition.
Pontonerna har sammanslagen langd av ca 130-140 m.

Atgard: Kufri monterar slitskydd av plast som fast under landgéng. Kufri terkommer
med svar for utbyte eller reparation av ponton.

Katrinelunds batklubb
Klubben meddelar att de har problem med vattenmassor som rinner ner pa omradet fran
Bjorkuddsvégen, hanvisar till tekniska kontoret for hjalp.

Talluddens batklubb

Uppléggningsplanen

Pa omradet strax utanfor planen barjar sly och trad vaxa in pa upplaggningsplanen och
inkraktar pa utrymmet.

Atgard: Kufri kontaktar tekniska forvaltningen och bestaller réjning efter sjoséttning
varen 2013.



Brygga 1

Pa betongkajen vid sjosattning/upptagningsplatsen finns en avbararbalk som klubben
klatt in med presenning och gummidack. Balken bérjar k&nnas lite mjuk.

Atgard: D& balken inte har ndgon betydelse for fortojning utan endast anvands som en
fender vid sjosattning/upptagning vidtas ingen atgard.

Ovrigt

Pa piren borjar vegetationen sprida sig.

Atgard: Kufri kontaktar tekniska forvaltningen och bestaller rojning efter sjoséttning
varen 2013 i samband med r6jning vid upplaggningsplanen.

Képpala batsallskap

Tekniska forvaltningen har atgardat omradet strax utanfor arrendeomradet mot Sodra
Kungsvagen da det varit problem med stillastdende vattenmassor pa
uppstallningsplatsen. Enligt klubben &r omradet nu torrt! Enligt plan for
kattingbesiktning kommer vagbrytare kontrolleras under hosten.

B-pontonen

Mellanbron mellan ponton 3 och 4 har en sprucken planka samt att mellanbron har
flyttats i sidled.

Atgard: Kufri tgardar den spruckna plankan samt tjudrar mellanbron. Samtidigt fasts
en stoppkloss som skyddar intilliggande eldosa mot sondernétning. Tidigare har &ven
kufri uppmanat klubben saga till batdagaren som ligger fortdjd vid mellanbron att
anvanda spring sa inte bron flyttas.

C-pontonen

Avbirarbalkarna pa ponton 2 &r i daligt skick samt att pontonen lutar.

Atgard: Kufri byter avbararbalkarna under vintern samt okar barkraften p& babord sida.
Ovrigt

Den grusade vandplanen vid Képpalabadet anvands flitigt och ar i daligt skick och bor
asfalteras enligt klubben. Vagen fram till vandplanen gar genom klubbomradet.
Atgard: Kufri hjalper klubben kontakta stadens tekniska forvaltning.

Breviks batsallskap

Klubben har i férvag lamnat en lista pa av klubbfunktionarer upptackta brister i
hamnanléggningen.

Vattengenomstréomningen

i hamnen &r mycket dalig, vilket bidrar till att hamnen successivt slammar igen och blir
grundare. Flera grundklackar har noterats efter grundstotningar vid lagvatten. Den
Oppna kanal som tidigare har funnits tdpptes igen i samband med att Centralbryggan
renoverades.

B-kajen: Stalkonsolerna under bryggdacket borjar bli rostangripna. Balken for
infastning av fortéjningsbommar borjar ocksa bli dalig

C-kajen: Stalkonsolerna under bryggdécket borjar bli rostangripna. Balken for
infastning av fortéjningsbommar borjar ocksa bli dalig

Atgard: Kufri héller de barande balkarna p& B och C kajen under uppsikt. Kufri gor en
bedémning om balken for infastning av bommar behdver bytas ut.

D-kajen: Vattendjupet vid mastkranen ar inte tillrackligt vid lagt vattenstand.

Atgard: Kufri och klubben utreder alternativa atgarder, t.ex. muddring, sprangning eller
flytt av mastkranen, kostnader och ev. tillstand. Kufri kollar dagvattenutslapp med
tekniska kontoret.



J-kajen:

Klubben orolig 6ver 6kad trafik till piren och undrar éver mojligheten att sétta upp en
grind/bom.

Atgard: Kufri kontrollerar med staden vad som galler.

Skéarséatra batklubb

Diskussion pagar om ombyggnad av hamnen med en forlangning av den palade bryggan
samt nya betongpontoner med mer vagbrytande funktion. Vid utbyte av pontoner &r
tanken att de nuvarande pontonerna fortojs i Askrike och pa sa vis skapa fler
hamnplatser.

Ponton 1

Forsta flytpontonen efter den palade bryggan ar avbararbalken rutten pa ett flertal
stallen. Mellan ponton 2 och 3 &r kéttingar anfratta med minskad godstjocklek. Slitplatar
pa mellanbroar lossnat. Mellanbron till stora pontonen glider och rér sig med skador
som foljd.

Atgard: Kufri kontrollerar om delar av eller hela avbararbalkar bor bytas ut samt byter
ut kattingar. Kufri atgardar slitplatarna med ny konstruktion. Mellanbron tjudras och
skador repareras av kufri.

Torsviks batklubb

Ponton 1

Tredje pontonen &r sned.

Atgard: Kufri kontrollerar och justerar laget.
Ponton 3

Andra pontonen &r sned.

Atgard: Kufri kontrollerar och justerar laget.

Sticklinge Udde batklubb

Enligt plan for kattingbesiktning kommer pontonerna kontrolleras under hosten.
Ponton 1

Fortojningen till land bestar av ett kryss i rep samt att pontonen lutar.

Atgard: Kufri ratar upp pontonen med extra flytkraft samt ersatter repen med kitting.
Ponton 4

Skarven mellan den gamla och nya pontonen har gatt sonder, restpunkt sedan 2010. |
skarven ar aven en bult 16s i schacklet.

Atgard: Kufri tgdrdar och tacker eventuellt skarven med en plét om 2,30x0,50m samt
efterdrar bulten.

Ponton 5

Pa den yttersta pontonen har ett 6ra slappt fran t-jarnet i svetsen.

Atgard: Kufri svetsar fast orat.

Askrike segelsallskap

Klubben har tidigare tillfragats om intresset av en fortatning inom hamnen. Beroende pa
hur diskussionerna om ombyggnad I6per med Skarsatra batklubb kan de bli aktuellt med
forlangning av ponton 1 och 2.

Ponton 2

Pa den forsta pontonen har tva brunnslock i betong slappt.

Atgard: Kufri gjuter nya lock och lagar befintliga hal.



Stenpiren
Enligt klubben har ca 1-1,5m eroderat langst ut pa piren pa ca 3 ar.
Atgard: Kufri tillsammans med klubben observerar om ytterligare erodering sker.

Boso Batklubb

Tipsar klubben att de kan anvénda sig av Jobbforum for rgjning av strandkanterna vilket
de redan har nyttjat runt ponton A!

Ponton B

Pa yttre mellanbron har spikar borjat krypa upp ur virket.

Atgard: Klubben efterspikar.

Ponton C

Slitplaten under landgangen é&r hal.

Atgard: Kufri monterar halkskyddstejp.

Ponton D

Betongslapp runt brunnslocket pa den yttersta pontonen.

Atgard: Kufri spacklar.

Ponton E

Slitskydd pa landgang saknas. Pa nast yttersta mellanbron har slitplaten rubbats ur sitt
lage.

Atgard: Kufri monterar ett plastskydd under landgang samt justerar slitplaten.
Ponton F

Flackvis betongslapp pa gangytor. Pa yttersta mellanbron har slitplaten lossnat.
Avbirarbalken pa yttersta pontonens insida ar murken.

Atgard: Kufri kontrollerar med Waterjet, ett féretag som &r specialiserat pa
betongkonstruktioner hur man béast reparerar skadorna. Kufri justerar slitplaten samt
kontrollerar om delar eller hela avbararbalken bor bytas ut.

Vid arets besiktning konstaterades att manga avbararbalkar pa pontonbryggorna
behover bytas inom en snar framtid. Forslitningarna pa bryggorna ar klart storst pa
Skarsatra batklubb som med sitt geografiska lage ar hart utsatt fran véader, vind och
sjohavning. Pa flera klubbar ar pontonerna minst 30-40 ar gamla och slitna. Har behovs
troligen stora investeringar eller reparationer med livsforlangande atgarder de
kommande aren.

Renato Petéh
Kultur- och fritidskontoret
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